
26 
 
 
 

 
 
 

  

C3A / Computer Assisted Arts Association nv 

zetel, sekretariaat, opleidingscentrum: Tramstraat 57,    B-9052   Gent-Zwijnaarde http://www.C3A.be http://www.REVIT.be 

tel  (09) 2 202 101 fax  (09) 222 48 11 btw  BE 0829.393.847 bank  645-1271181-31  email:  info@C3A.be 

 

 
Elektrische Installaties in gebouwen met REVIT 

 C3A-workshops – woensdagen 18 en 25 nov. 2015   

 

       
Multidisciplinaire aanpak - i.s.m. Witas 



blad 2 Elek in gebouwen met REVIT C3A-Witas Workshop – 18 nov. 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht 
 

1. VOORAF ......................................................................................................................... 3 

2. C3A-EXTENSIES - VOORBEREIDINGEN .................................................................... 7 

2.1 Aanpassingen aan de C3A_Revit_template ................................................................................. 7 
2.1.1 Project Browser en View Templates .............................................................................................................. 7 
2.1.2 Object Styles ................................................................................................................................................. 8 
2.1.3 Electrical Settings ......................................................................................................................................... 9 
2.1.4 Schedules ................................................................................................................................................... 10 
2.1.5 Panel Schedule ........................................................................................................................................... 11 
2.1.6 Legende ...................................................................................................................................................... 11 
2.1.7 System Browser .......................................................................................................................................... 12 

2.2 BERSnl Elek Families – via Witas .............................................................................................. 13 

3. C3A-VOORBEELD .......................................................................................................14 

3.1 Elek via de CAD-methode .......................................................................................................... 14 

3.2 Elek via de BIM-methode ........................................................................................................... 15 
3.2.1 Voorbeeld ELEK in het C3A-cursuslokaal ................................................................................................... 15 
3.2.2 Oefening: plaatsen ELEK in het C3A-cursuslokaal ...................................................................................... 19 

3.3 Multidisciplinaire samenwerking ArchitectOntwerper – IngenieurTechnieken - Uitvoerder ........ 33 
3.3.1 Bekijken beschikbare documenten .............................................................................................................. 33 
3.3.2 Aanmaken van een nieuw Techniekenmodel .............................................................................................. 35 
3.3.3 Linken Gebouwmodel in Techniekenmodel ................................................................................................. 35 
3.3.4 Copy Monitor Levels ................................................................................................................................... 38 
3.3.5 Copy Monitor technieken van het Gebouwenmodel naar het Techniekenmodel .......................................... 40 
3.3.6 Ontwerp technieken .................................................................................................................................... 44 
3.3.7 Linken Techniekenmodel in Gebouwmodel ................................................................................................. 45 
3.3.8 Wijzigingen in het Gebouwmodel ................................................................................................................ 45 

4. AFSLUITER ..................................................................................................................46 
 
 

  



C3A-Witas Workshop – 18 nov. 2015 Elek in gebouwen met REVIT blad 3 

 

1. VOORAF 

 

 

 
  

http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-workshop-elektrische-installaties-gebouwen-met-revit
http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-workshop-elektrische-installaties-gebouwen-met-revit
http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-workshop-elektrische-installaties-gebouwen-met-revit
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De samenwerking tussen de disciplines Architecture/Construction, Structure en MEP/Systems is veelal ook 
een samenwerking tussen bouwpartners op andere locaties, met andere werkmethodes, andere 
rekenmodules, enz. De wisselwerking tussen deze bouwpartners, met een goed controleerbare 
werkmethodiek. Via Linken van elkaars modellen en via de Revit Collaboration tools (zoals copy/monitor) 
behoudt elkeen toch controle over zijn eigen Revit-model én de aanpassingen/suggesties door de andere 
bouwpartners... 
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Hoe kunnen we nu aanvullend aan de architectuur de technische uitrusting van het gebouw aanpakken? Denk 
maar aan het plan elektriciteit, HVAC-installaties, enz. Het “goede nieuws” is dat dit kan aangepakt worden – 
ook in Revit - op een heel klassieke manier, “à la AutoCAD”, volgens de CAD-methode. Net zoals in AutoCAD 
kan je namelijk met “gewone” annotatie-lijnen én met AutoCAD*.dwg-symbolen zo’n plannen in een 
bepaalde view opmaken, wat voor veel architectuur-schets of ontwerp-plannen voldoende kan zijn. Maar dat 
kan ook beter... 
 

 
Revit MEP of Systems is bedoeld om de gehele technische installatie uit te werken in het virtueel 
gebouwenmodel met identieke voordelen als deze in Revit Architecture. Aanvullend zijn er reeds een aantal 
berekeningsmodules beschikbaar die toelaten om bijvoorbeeld luchtkanalen te dimensioneren en een 
inschatting te maken van de verlichtingsniveau's. De intrinsieke kracht van het Revit-platform laat toe hier 
verder op te bouwen zodat nu ook andere berekeningen binnen handbereik komen zoals 
warmteverliesberekening, radiatordimensionering, rioleringberekening... Dit helpt de ontwerper bij het 
dimensioneren van de technieken, en hij zal eventueel het ontwerp naar vormgeving en materiaalkeuze 
bijsturen teneinde met geringere vaste kosten de gewenste waarden te behalen. Een hinderpaal was tot voor 
kort het ontbreken van belgische/europese content in MEP, zodat het pakket met de hier geldende normen 
kan werken. Maar daar wordt aan gewerkt... 
 
In de C3A-Revit Extensies vanaf de release 2014 was al heel wat uitgewerkt om het “schetsontwerp 
technieken riolering” door de architect-ontwerper met Revit Systems te laten uitwerken, zonder daar meteen 
veel berekeningen bij te voorzien en met “generieke”, niet bouwfabrikant-gebonden elementen voor 
rioleringen, sanitair, verwarming, elektriciteit, enz. Deze rioleringen werden als eerste “technieken” 
aangepakt in de C3A-Extensies omdat bij alle bouwaanvragen ook minstens een rioleringsschets vereist is. 
Meteen werd ook een werkmethodiek uitgewerkt om het architectuurontwerp incl. de technische voorstudie 
te kunnen uitwisselen met het technisch studieburo (indien dit gewenst is, bij bijv. grotere projecten waar 
wèl heel wat meer voorstudie en rekenwerk bij te pas komt). Dit thema was één van de aandachtspunten 
voor de uitbreiding van de C3A-REVIT-Extensies bij deze release 2014, zodat ook architect-ontwerpers de 
voorstudies technieken wat slimmer kunnen aanpakken met Revit! Vandaar die reorganisatie van de Project 
Browser, met een voorbereiding voor die Technische Views. 
 
Een onderdeel van de Revit Systems is de “Plumbing & Piping”, perfect geschikt voor onze afvoer- en 
rioleringssystemen met de verschillende Tools voor het maken van een afvoer en rioleringssysteem, het 
plaatsen en invoegen van afvoer- en rioleringsputten en andere benodigdheden: 
 

 
Maar... het is/was al een uitdaging om dit goed bruikbaar vooraf in te stellen in de C3A-Revit-Template, en 
een geschikte reeks Revit.rfa-componenten erbij te voorzien. Idem nu voor de elektrische uitrusting... 
 

 
 
Met REVIT Arch. kan met een goede werkmethodiek én enkele gepaste voorbereidingen in de template en 
bibliotheken ook al heel wat qua technische uitrusting goed aangepakt worden, en afgestemd op wat er 
diepgaander in REVIT MEP (bij technische studiebureau’s) kan gebeuren. Een REVIT-samenwerking tussen 
architecten en studiebueau’s op dit vlak kan zeker voor àlle partijen heel rendabel worden... 
 

  



blad 6 Elek in gebouwen met REVIT C3A-Witas Workshop – 18 nov. 2015 

 

 

In het najaar 2015 is dus een volgende stap meer in detail uitgewerkt voor deze technische uitrusting, 
specifiek voor Elektrische uitrusting van gebouwen. 
 

 
 
Bij vele projecten zal de architect-ontwerper als eerste de verwachtingen van de bouwheer vertalen in een 
ontwerpschets, met aanduiding op de plannen van de gewenste elektrische installaties. Daarbij wordt 
aangegeven waar precies welke verlichtingselementen met bijhorende schakelaars moeten voorzien worden, 
de posities van stopcontacten en aansluitpunten voor de telecommunicatie en netwerkaansluitingen worden 
aangegeven, en nog een reeks overige voorzieningen voor de elektrische installatie. De architect kan zich 
misschien wel beperken tot een ruwe schets, maar (zeker bij grotere of complexere projecten) zal de 
ingenieur en uitvoerder dit minitieus uitwerken, met de juiste positie van alle aansluitpunten, leidingen en 
apparaten tot en met het eendraadschema. 
 
In een virtueel BIM-model met Revit, en met allerlei specifieke voorzieningen via Revit MEP/Systems, is dat 
veel beter aan te pakken dan in gewone CAD-tekeningen. En er is steeds meer ervaring omtrent hoe dit 
multidisciplinair in Revit, in samenwerking tussen de verschillende bouwpartners, optimaal kan verlopen (zie 
o.a. deze voorgaande c3a-revit-workshop-multidisciplinair-samenwerken ). In nauwe samenwerking tussen 
C3A en WITAS werd de afgelopen maanden heel wat voorbereid om dit optimaal in Revit aan te pakken. 
Mathias Bonduel (student industrieel ingenieur bouwkunde tss 3de -> 4 de bachelor, verbonden aan de 
KULeuven, afdeling Technologiecampus Gent -voorheen KAHO Sint-Lieven) had in z’n 3de jaar ook al Revit én 
de C3A-Extensies (grondig!) leren kennen tijdens zijn opleiding, en heeft in de zomervakantie een stage + 
studentenjob rond dit thema Elek voor gebouwen bij C3A aangepakt. Met de reeds beschikbare modules en 
ervaring vanwege C3A en Witas werden de diverse mogelijkheden bestudeerd en voorbereid tot een 
bruikbaar geheel, en ondertussen werd dit netjes geintegreerd in de C3A-Extensies, beschikbaar voor alle 
C3A-Userclubleden. Deze modules willen we via deze workshops van 18 en 25 nov. lanceren, met de nodige 
uitleg voor al onze Revit-users. Met dank dus aan Mathias... 
 

Toch ook nog dit: aanvullend, ivm samenwerking via Worksharing in Revit:  
zie ook http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/revit-worksharing  

 
De volledige infobundel van deze workshop, met een gedetailleerde omschrijving van de worksharing-
werkmethodiek en Revit-settings en instellingen, maar ook met enkele praktijkvoorbeelden, kan iedereen ter 
info inkijken via deze C3A_Workshop_Revit_worksharing van 68 pag. En... via deze link kan je stap-
voor-stap de gedetailleerde oefening uit deze workshop (25 pag.) zelf ook eens doornemen! 
En zie ook deze c3a-revit-workshop-multidisciplinair-samenwerken: 
Hebt u deze infosessie gemist? KLIK HIER voor de infobundel van deze workshop! 

  

http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/revit-worksharing
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_Workshop_Revit_worksharing_13nov2013.pdf
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_Workshop_Revit_worksharing_13nov2013.pdf
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_Workshop_Revit_worksharing_13nov2013.pdf
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_Revit_worksharing_oefening_7jan2014.pdf
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_Revit_worksharing_oefening_7jan2014.pdf
http://www.c3a.be/software/autodesk-revit/opleidingen/c3a-revit-workshop-multidisciplinair-samenwerken
http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3A_WITAS_workshopMultiDisciplinairSamenwerken_18mrt2015.pdf
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2. C3A-EXTENSIES - VOORBEREIDINGEN 
 
Een aantal voorinstellingen in de Revit-template én een reeks goed voorbereide Revit.rfa’s zijn wenselijk om 
deze elektrische uitrusting aanvullend op de architectuur vlot en praktisch uit te werken. In dit overzicht 
worden een reeks faciliteiten overlopen die in de C3A-Revit-Template vanaf nov. 2015 beschikbaar zijn, en 
die ook uitgewerkt en toegepast werden op het C3A-voorbeeld in volgende hoofdstuk. 
 
Via deze introductie heb je meteen ook een overzicht van alle aspecten die u in uw eigen template zou kunnen 
voorbereiden (als je al niet met de recentste C3A-Revit-Template.rte zou aan de slag gaan). Een aantal 
voorinstellingen kan je overhalen via de “Transfer Project Standards” (zoals de Electrical Settings en View 
Templates), Schedules en Views kan je overhalen via “Insert Views from Files”, en sommige aspecten kan je 
ook overhalen via Copy & Paste... (zoals de Legende...). 

2.1 Aanpassingen aan de C3A_Revit_template 

2.1.1 Project Browser en View Templates 

In de ProjectBrowser is een hoofdcategorie “Electrical” voorzien, met enkele 
Floor Plans, een 3D View en een Section vooringesteld in de Revit Discipline 
Electrical . Op deze zichten is de View Template BE Elektra Plan toegepast; 
via zo’n View Template kan je een uniforme view-instelling voor de 
verschillende Elek-plannen gemakkelijk overbrengen of eventueel linken. 
 

         
 
 

 
 
In de view template BE Standaard Plan instellingen 
werd de weergave van de Elektra elementen en 
annotaties uitgeschakeld. Deze template is 
toegepast op alle planzichten onder 00_Project – 
Floor Plans schaal 1:100 en 1:50. Ook bij de 
voorbereide architectuur-zichten zoals de 
Elevation Views en de Section Views werd de 
weergave van de elektra-elementen uitgezet (zie 
figuur hiernaast), zodat de elektriciteits-symbolen 
die geplaatst worden in het virtueel model niet 
vanzelf ook in alle andere views tevoorschijn 
komen.  
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2.1.2 Object Styles 

Bij de objects styles werden volgende subcategoriën toegevoegd en/of ingesteld als volgt: 

Model Objects 

(Sub)Categorie Kleur Lijntype Materiaal 

Detail Items 

BE Elektrische installaties/LS, verdeelkasten zwart solid - 

Electrical Equipment_Low Voltage Equipment groen solid - 

Lighting Fixtures_Fixtures blauw  solid - 

 

Electrical Equipment 

BE Elektrische installaties/HS, meterkasten zwart solid  

BE Elektrische installaties/LS, verdeelkasten zwart solid  

BE Onderhoudsvolume zwart dash BE_DFT Onderhoudsvolume 

Low Voltage Equipment zwart solid  

Maintenance Zones zwart dash BE_DFT Onderhoudsvolume 

 

Electrical Fixtures 

Accessories groen solid  

Fixtures zwart solid  

 

Generic Models 

BE Referentie assenstelsel zwart solid  

BE Referentievlak rood solid BE_DFT Referentievlak 

BE Referentievolume rood dash BE_DFT Referentievolume 

Nested Connectors zwart solid  

 

Lighting Devices 

Devices groen solid  

Hidden Lines zwart solid  

 

Lighting Fixtures 

Fixtures blauw solid  

 

 

Annotation Objects 

(Sub)Categorie Kleur Lijntype 

Generic Annotations 

Electrical Equipment_Low Voltage Equipment zwart solid 

Electrical Fixtures_Fixtures rood solid 

Lighting Devices_Devices groen solid 

 
Voor wat betreft de kleurkeuze is vooringesteld dat blauw RGB 000-128-192 de kleur is voor lichtpunten en 
hun tags. Groen wordt gebruikt voor schakelaars en hun tags, rood voor stopcontacten en hun tags en zwart 
voor verdeelborden en hun tags. 
 
Bij de Model families wordt het kleur gestuurd via de Object Styles (zie bovenstaande tabel), terwijl het voor 
de tags enkel kan via de kleur van de tekststijl in het label in de tag families. 
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2.1.3 Electrical Settings 

Via Revit Manage -> MEP Settings werden een reeks 
voorinstellingen gemaakt: 
 
(deze voorinstellingen kan je overhalen via de 
“Transfer Project Standards”, de Electrical en Wire 
voorinstellingen)  
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2.1.4 Schedules 

Meerdere schedules werden toegevoegd en/of bijgewerkt. 
 
Nieuwe controleschedules: 
EL_Controle #contactdozen is een controle schedule welke aangeeft 
hoeveel stopcontacten er op elke kring aangesloten zijn. Vuistregel is 
dat er max. acht stopcontacten per kring zijn toegelaten. 
Voorwaardelijke opmaak vlagt in het rood de kringen welke méér dan 
acht stopcontacten bevatten. 
Opgelet: deze schedule wordt pas ingevuld indien de kring(en) die de 
stopcontacten bevatten in hun naam het woord Stopcontacten 
bevat. 
 
EL_Controle lichtpunten kring & schakelaar is een controle schedule 
welke alle lichtpunten oplijst. Van dat lichtpunt wordt de referentie 
getoond, de kamer waarin het zich bevindt, het kringnummer en de 
schakelaar waarmee het lichtpunt wordt bediend. Hierdoor is het dus 
zeer eenvoudig om te controleren welke lichtpunten nog niet aan een 
schakelaar gekoppeld zijn. Via de highlight in model-knop springt 
men in de tekening naar het lichtpunt in kwestie, en kan het aan een 
schakelaar worden gekoppeld. 
 
EL_Controle stopcontacten in circuit is gelijkaardig qua opzet en 
doelstelling als voorgaande schedule. Men controleert of een 
stopcontact aan een kring is gekoppeld. 
 
Nieuwe schedules voor op sheets tbv de uitvoerder 
El_Kringen en Load Names geeft een overzicht van de stroomkringen 
met nummer, naam en verdeelbord. Deze schedule is bedoeld als 
werkdocument, en laat toe om de load names vlot in te geven. 
 
EL_Stopcontacten in circuit toont referentie, type, kamer, 
verdeelbord en kringnummer voor elk stopcontact. 
 
EL_Switch ID Lichtpunten is een lijst van alle lichtpunten, 
gegroepeerd en gesorteerd volgens de schakelaar die ze bedient. De 
tabel bevat informatie over de kamer en bouwlaag waar de 
schakelaar zich bevindt, zijn referentie, de naam van de schakelaar, 
het kringnummer en het verdeelbord waarop het is aangesloten. 
 
EL_Switch ID Schakelaars is een lijst van alle schakelaars, 
gegroepeerd en gesorteerd volgens de Switch ID. De tabel bevat 
informatie over de kamer en bouwlaag waar het lichtpunt zich 
bevindt, zijn referentie, de naam van de schakelaar, het kringnummer 
en het verdeelbord waarop het is aangesloten. 
 
Bijgewerkte schedules voor export naar meetstaten 
Deze schedules krijgen bijkomende kolommen Type en Room, tbv de 
calculator 
ME_70-_Elektriciteit - Uitrusting binnennet 
ME_71-_Elektriciteit – Contactdozen 
ME_71-_Elektriciteit – Schakelaars 
ME_72-_Elektriciteit – Lichtarmaturen 
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2.1.5 Panel Schedule 

Er is ook een specifiek type schedule bijgevoegd dat een weergave is van de kringen aangesloten op het 
verdeelbord, inclusief de elektrische vermogens per kring en hun afzekering. Ook deze voorinstellingen kan 
je overhalen via de “Transfer Project Standards”, de Panel Schedules … 
 

 
Figuur met de ingevulde waarden van VB 1 uit de C3A-oefening... 

2.1.6 Legende 

Voor elk Revit-element in de legende dient de corresponderende family in het project aanwezig te zijn. Een 
volledige legende op de Revit-manier zou de template nodeloos verzwaren, daarom werden slechts twee 
types schakelaars en twee types stopcontacten voorzien in de voorbereide legende 06-_Elektra. De gebruiker 
dient daarom zelf zijn legende aan te vullen in functie van de in het project gebruikte elementen.  
 

 
De hoger genoemde schedules kunnen 
hierbij een handig overzicht bieden van alle in 
het project gebruikte families en types 
schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en 
verdeelborden. 
 
Er is ook een meer uitgebreide legende 
voorzien via CAD-symbolen... 
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2.1.7 System Browser 

In de Full Revit is een System Browser beschikbaar.  
 
Dit is een apart venster, op te roepen via de View Ribbon -> User Interface, ook via de keyboard shortcut F9. 
Dit venster geeft een hiërarchische lijst van alle componenten in een bepaalde discipline, per systeem of per 
zone: 
 

 
 
Als je deze System Browser samen met een grafische view op het scherm brengt, dan kan je ook vanuit die 
System Browser gemakkelijk de geconnecteerde kringen in uw Plan elektriciteit situeren, zoals je in 
bovenstaande figuur kan zien. 
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2.2 BERSnl Elek Families – via Witas 

Bij de nieuwe template horen ook een aantal nieuwe families om een (beperkte) elektrische installatie uit te 
werken. Ongetwijfeld dat we dit na enige feedback van C3A-Userclubleden nog wel zullen aanvullen ... (laat 
dus maar weten wat aanvullend nog verwacht wordt). 
 
Nota bij deze Model families: daar deze families geladen worden vanaf een catalog file, bevatten de types 
geen keynote. Dat betekent dat ze niet automatisch in zo’n C3A-ME-Shedule terechtkomen. Dit valt snel op 
te lossen door in schedule MC_Keynote controle elementen deze families op te sporen en ze daar de vereiste 
keynote toe te kennen. 
 
Onder de Model families bij de Electrical Devices: 

- BERSnl_62_EF_FB_stopcontact_gen_witas.rfa  

een keur aan verschillende types stopcontacten, via de bijhorende catalog file in te laden. 

 

- BERSnl_67_LD_FB_schakelaars - sterkstroom_gen_witas.rfa 

bevat de meest voorkomende schakelaars, eveneens laadbaar uit een bijhorende catalog file. 

en Electrical Equipment: 
- BERSnl_61_EE_FB_verdeelbord - wandkast_gen_witas.rfa  

het verdeelbord nodig om een elektrische installatie uit te tekenen. De family bevat twee types: met 

volle, en met doorzichtige deur. 

en Lighting Fixtures 
- BERSnl_63_LF_FB_armatuur_gen_witas.rfa 

één family met een hele reeks verschillende types lichtarmaturen, opnieuw via een bijhorende catalog 

file in te laden. 

- BERSnl_63_LF_FB_lichtpunt_gen_witas.rfa 

is een generiek lichtpunt zonder enige armatuur, bruikbaar als placeholder in afwachting dat men beslist 

welk soort armatuur moet gekozen worden. Koppelen aan een lichtkring en schakelaar is niettemin 

mogelijk, zodat reeds in een ontwerpstadium een bruikbaar elektriciteitsplan kan opgezet worden. 

Bij de Annotation families vinden we: 
- BERSnl_63_TAG_EE_UH_elektrisch bord - panel name - electrical data_gen_witas.rfa  

die de tag vormt voor het verdeelbord. 

- BERSnl_63_TAG_EF_UH_electrical fixture_gen_witas.rfa  

is de tag voor de stopcontacten. 

- BERSnl_63_TAG_LD_UH_lighting device - panel - circuit - switch id_gen_witas.rfa  

gebruiken we om de schakelaars te taggen. 

- BERSnl_63_TAG_LF_UH_lighting fixture - panel - circuit - switch id_gen_witas.rfa 

tagt de lichtpunten. 

Al deze tag families bevatten meerdere types. Het verschil tussen de types is de getoonde informatie. Zo kan 
men vb opteren om enkel de kring en het verdeelbord aan te geven, of ook vb de montagehoogte en 
referentie. Zoals reeds eerder in dit document aangehaald werd een specifieke kleur toegekend voor resp. 
de model families en tags mbt de lichtpunten, schakelaars, stopcontacten en verdeelborden. Zie de oefening 
in volgende hfst voor het praktische gebruik van deze Revit ELEK-families. 
 

 
Met dank aan WITAS voor het beschikbaar stellen van deze Revit Families. Dit zijn 
meteen ook de eerste RFA’s in de C3A-Extensies met een benaming conform de 
opkomende “Dutch/Belgian” Revit Standard, waar stilaan sterkere afspraken 
groeien voor de benamingen e.d. Vandaar dat “BERSnl_” voorvoegsel... 
 
Zie voor wat meer duiding deze 
http://www.revitgg.nl/nieuws/dutch-revit-standards-v2-0-te-downloaden 
 

  

http://www.revitgg.nl/nieuws/dutch-revit-standards-v2-0-te-downloaden
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3. C3A-VOORBEELD 
Om een en ander uit te testen, en om een praktisch voorbeeld te hebben, werd het gelijkvloers van het C3A-
gebouw (in de recentste Revit-versie, voor allen beschikbaar via de C3A-zesdaagse basiscursus Revit) voorzien 
van de belangrijkste elektrische uitrusting (zonder meteen compleet te willen zijn) . In eerste instantie gaan 
we dus als architect-ontwerper te werk en schetsen we het verdeelbord, stopcontacten, schakelaars en 
lichten waar we ze willen hebben ...  Zie de bestanden  
C3A-Gebouw_Elek_01.rvt (met de voorbereidingen, zoals in vorige puntje omschreven) 
C3A-Gebouw_Elek_02.rvt (start van de stap-voor-stap oefening, zoals beschreven in volgende puntje) 
C3A-Gebouw_Elek_03.rvt. (eindresultaat nà de oefening) 

3.1 Elek via de CAD-methode 

Zoals reeds aangehaald in de inleiding: 
“Het “goede nieuws” is dat dit kan aangepakt worden – ook in Revit- op een heel klassieke manier, “à la 
AutoCAD”, volgens de CAD-methode. Net zoals in AutoCAD kan je namelijk met “gewone” annotatie-lijnen 
én met AutoCAD*.dwg-symbolen zo’n plannen in een bepaalde view opmaken, wat voor veel architectuur-
schets of ontwerp-plannen voldoende kan zijn.“ 
 
Neem in C3A-Gebouw_Elek_03.rvt even de view <00 Elektriciteit via CAD> erbij (Electrical > 
03_Themaplannen > Floor Plans): daarin werden uit de C3A2014_NL.bib AutoCAD-bibliotheek deze CAD-
symbolen in deze “current view only” ingevoegd. De Line Style BE_CADdwg_ELEKTRICITEIT die hierbij 
beschikbaar kwam werd in de blauwe kleur ingesteld, kwestie van de elek-uitrusting goed te laten opvallen 
tov de rest van het project. 

 
Alle CAD-symbolen uit de folder C:\Models\C3A2014_NL.bib\6_Elektra.bib (de C3A-AutoCAD-bibliotheek) 
zijn goed geschikt om deze in de “current view only” met als positioning “manual-base point” in te voegen in 
zo’n apart Elek-themazicht. Merk op dat deze symbolen niet zo “intelligent” reageren als Revit-families (bijv. 
mbt aligneren aan de wand e.d.), en er hangt ook nog geen BIM-informatie aan vast... Deze 2D CAD-symbolen 
kunnen naar wens verder gekopiëerd en verplaatst/geroteerd worden, en uiteraard is deze methode geschikt 
om zowel in een Revit LT als in een Full Revit toe te passen. Je zou er naar wens ook nog allerlei annotaties 
zoals tekst kunnen aan toevoegen... 
Maar... zoals vermeld in de inleiding:  “dat kan ook beter...”  
als we daar ook alle BIM-Revit-faciliteiten bij betrekken. 
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3.2 Elek via de BIM-methode 

De methodiek waar we via deze workshop meest aandacht aan willen spenderen is uiteraard de BIM-aanpak. 
Bij Revit MEP/Systems zijn specifieke technieken mogelijk met de Families uit de categoriëen Electrical 
Equipment, Electrical Fixtures, Lighting Devices en Lighting Fixtures. Het plaatsen van de “slimmere” 
verdeelkast, lichtpunten en schakelaars, stopcontacten e.d. via deze RFA’s kan zowel met een Revit LT als met 
een Full Revit, maar het gebruik maken van de BIM-informatie in die modellen is wel voorbehouden voor de 
Full Revit MEP/Systems ... 
 
We willen eerst even het resultaat en de mogelijkheden bekijken in de file C3A-Gebouw_Elek_03.rvt, om 
daarna heel praktisch enkele stopcontacten en verlichtingspunten + schakelaars te plaatsen in het C3A-
cursuslokaal in de file C3A-Gebouw_Elek_02.rvt, waar de contactdozen en de verlichting deels weggehaald 
werden... 

3.2.1 Voorbeeld ELEK in het C3A-cursuslokaal 

Laten we dus eerst even in C3A-Gebouw_Elek_03.rvt het eindresultaat bekijken, en ons concentreren op de 
Elek installatie in het cursusklokaal:  

 
Als je de Schakelaar met SwitchID K selecteert (of één van de lichtarmaturen), en op de Ribbon de optie 
Electrical Circuits selecteert, dan zie je meteen het circuit of de kring van deze reeks verlichting. 
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Bekijk ook eens de vele Type-properties én Instance-properties van deze schakelaar... 

 
 
Als je een lichtarmatuur selecteert, dan kan je via de Ribbon -> Switch Systems de bijhorende schakelaar 
meteen terugvinden:  
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Gelijkaardig voor de stopcontacten: 
 

 
 
En let ook hier eens in detail op de vele Type én Instance-properties van deze contactdozen: 
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Bekijk ook eens de drukke situatie aan de inkom van de hal, met de reeks schakelaars die daar samen staan. 
Neem zowel een 3D-zicht als de Elek doorsnede (aanzicht op de muur) én het plan samen in beeld: 
 

 
Let vooral ook eens op het verschil in weergave Coarse / Medium / Fine  
 
Bij het plaatsen van zowel contactdozen, lichtpunten en schakelaars zijn dus allerlei voorzieningen getroffen  
(via Properties Parameters) om dit geheel leesbaar te houden: 

 
WT_V Positie annotatie x/y  en WT_V Verschuiving annotatie x/y helpen om deze symbolen toch enigzins 
“onder controle” en leesbaar te houden in het plan, en let ook eens op de voorziening 
BERSnl_C_content_handleiding met een link naar de Witas website waar meer uitleg komt … 
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3.2.2 Oefening: plaatsen ELEK in het C3A-cursuslokaal 

Open de file C3A-Gebouw_Elek_02.rvt en neem de Elek view 00 Elektriciteit, zoom in op het cursuslokaal: 

 
Een reeks stopcontacten moeten nog geplaatst worden, ook de lichtarmaturen met bijhorende schakelaar 
boven de cursustafel. Let op de blauwe streep-punt lijnen die aangeven waar de lichtarmaturen moeten 
komen ... Had u al opgemerkt dat we aan de onderkant plafond een Reference Plane / Workplane tekenden, 
bedoeld om de lichtarmaturen tegen te plaatsen? 

 
Let wel: deze RefPlane werd van rechts naar links getekend, zodat de elementen die erop geplaatst worden 
naar onder gericht zijn... (kwestie van op zo’n details te letten) 
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Voor de volledigheid willen we starten met het plaatsen van een extra verdeelbord in de hoek van de garage, 
naast het al geplaatste verdeelbord VB1. Neem een planzicht op de hoek garage, en via Systems –> Electrical 
Equipment selecteer je het “BERSnl_61_EE_FB_verdeelbord - wandkast_gen_witas.rfa” en kies het type 
“verdeelbord - wandkast - volle deur_gen” Kies voor de plaatsingsmethode “Place on Vertical Face” en plaats 
het verdeelbord zoals in onderstaande figuur: 

 
Stel bij de properties ook al meteen de Panel Name “VB 2” in.  
Vervolgens moet ook het gepaste Distribution System ingesteld worden. Selecteer hiervoor het Panel en kies 
in de Option Bar het juiste Distribution System (enkelfasig 230V of driefasig 400V). Alternatief kan deze 
parameter ook via de properties (onder Electrical Circuiting) ingevuld worden.  
Plaats ook nog de bijhorende Tag bij dit verdeelbord, en stel de hoogte in op 1200... 

 
Dit VB2 hebben we niet echt nodig (is gewoon bedoeld als voorbeeld):  er is al een VB1 geplaatst, maar bij de 
start van een nieuw project is dit wel de eerste stap …  Als je het verdeelbord selecteert, dan kan je via Edit 
Panel Schedule meteen ook de “toestand” zien van dit verdeelbord. 
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Nu plaatsen we een reeks stopcontacten in het cursuslokaal . De nodige Revit families zijn al ingeladen in dit 
project, maar let er even op dat via die éne BERSnl_62_EF_FB_stopcontact_gen_witas.rfa een hele reeks 
variante stopcontacten kunnen geplaatst worden: 

 
Stel dat je deze nog wilt veranderen naar een ander, nog niet ingeladen type (bv. ‘Drievoudig – 
beschermingsgeleider – kinderbescherming: opbouw’), dan kies je tijdens het plaatsen (Systems -> Device -> 
Electrical Fixture) voor Load Family in de Modify ribbon. Selecteer de Family.rfa’ en klik op Open. Direct hierna 
verschijnt bovenstaande keuzelijst, waaruit extra types kunnen ingeladen worden. 
 
Via Systems -> Device -> Electrical Fixture kan een stopcontact geplaatst worden, selecteer het type 
“stopcontact - enkelvoudig - beschermingsgeleider - kinderbescherming - inbouw_gen” en plaats dit in de 
hoek van het cursuslokaal, opnieuw via Place on Vertical Face:  

 
Selecteer nu het stopcontact en geef het de Mark “C-2” in de Instance Properties: dit is het tweede 
stopcontact in het cursuslokaal. 
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Plaats nu ook meteen al eens een Tag bij dit stopcontact, gelijkaardig/similar als bij het stopcontact C-1: 

 
Zoals je kan zien is het verdeelbord-kringnummer en de hoogte van dit stopcontact nog een “?”, nog niet 
ingevuld... maar dit zullen we straks regelen, nà het plaatsen van de Elek Symbolen. 
 
Via Copy (Multiple) kan je nu gemakkelijk dit stopcontact samen met z’n Tag vier maal kopiëren langsheen 
de buitenwand, merk op dat automatisch/systematisch de Mark ingevuld wordt als C-volgnr.: 

 
 
 
 
 
Selecteer nu even samen deze 
stopcontacten, en stel de hoogte “BE_H 
Montagehoogte_TAG” in op 250mm.  
Had je uiteraard ook kunnen door VOOR de copy … 
 
Let ook hier bij de Graphics Properties op die 
WT_V verschuiving/positie parameters. 
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Op een gelijkaardige wijze plaatsen we nu de lichtarmaturen aan het plafond, boven de cursustafel. Via de 
Systems -> Lighting Fixture (LF) kies je de BERSnl_63_LF_FB_armatuur_gen_witas.rfa en selecteer het type 
armatuur - opbouw - 1 lamp_gen_lxbxh 1250x160x50, selecteer ook meteen de juiste Tag (via Tag on 
Placement). Plaats dat eerste licht via Place on WorkPlane “Plafond 00”, en plaats de eerste lamp aan het 
begin van de blauwe streep-punt hulplijn. Vul meteen ook de Mark in, nu als C-3 (als je C-1 of C-2 zou invullen, 
dan krijg je een Duplicate Mark-warning, want die C-1 en C-2 staan er al):  
 

 
 
Merk op dat die éne RFA weer instaat voor een hele reeks armaturen: 

 
 
Wijzig de zonet geplaatste armatuur in een type “armatuur - tl strip_gen_lxbxh 1500x40x40” (nog in te laden 
via de hierboven aangehaalde methode!) 
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Kopiëer nu deze lichtarmatuur opnieuw SAMEN met de Tag, zodat je twee rijen bekomt: één met 5 en één 
met drie armaturen:  

 
Ook nu krijgen die armaturen weer automatisch een gepast volgnr. dat oploopt met de “mark” . 
 
Ter controle zou je even deze lichtarmaturen kunnen selecteren, en via een “Selection Box” (BX) in een snel 
3D-zicht controleren ofdat deze armaturen wel juist tegen het plafond hangen: 
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Nu plaatsen we ook nog een schakelaar aan de deur cursuslokaal, dit kan eenvoudig via een “Create Similar” 
voor zowel de schakelaar als de Tag; stel ook al weer de hoogte in: 

 
 
Ook hier biedt deze éne “BERSnl_67_LD_FB_schakelaars - sterkstroom_gen_witas.rfa” weer een ruim aantal 
variëteiten: 

 
 
 

Alles wat tot hiertoe gedaan is met deze RFA’s kan eigenlijk zowel met een Revit LT als met een Full Revit. 
Maar... voor het toekennen van de circuits of elektrische kringen en de verbindingen tussen de schakelaars 
en de lichtpunten heeft de Full Revit (MEP) toch een aantal heel specifieke hulpmiddelen die we even 
toepassen bij de volgende bewerkingen. 
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Eerst en vooral zullen we nu de stopcontacten toevoegen aan dezelfde kring als het stopcontact dat al in het 
cursuslokaal geplaatst was. Kies daartoe dat stopcontact C-1, kies dan op het Ribbon “Electrical Circuits” en 
de optie “Edit Circuit” en via Add to Circuit selecteer je de 5 extra geplaatste stopcontacten: 

 
 

Via deze methode wordt meteen bij al die stopcontacten ook het Panel en de Kring ingesteld: “VB 1 – 1”: 

 
Haal er nu ook eens de schedule “EL_Controle #contactdozen” bij, en voeg nog één extra stopcontact toe in 
het cursuslokaal aan dezelfde kring: dan ziet u meteen die kring qua aantal elementen over de 8 gaan, en 
komt dit in deze controle-tabel meteen ook in ’t rood te staan:  

 
Haal dus dat 9e laatst geplaatste stopcontact uit die kring maar terug weg ... 
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Selecteer nu de vijf + drie lichtarmaturen die we geplaatst hebben, we zullen die eerst eens in een nieuwe 
kring plaatsen, verbonden aan VB-1. Na de selectie kan je op de Ribbon de “Power” button selecteren: 

 
Kies het voorgestelde Circuit. Nu zou je kunnen het Panel en een Circuit instellen... 

 
Maar selecteer de reeds geplaatst armaturen C-1 of C-2 en via Edit Circuit kan je die 8 lampen aan hetzelfde 
circuit of kring van die reeds geplaatste lampen toevoegen. Er komt wel een Warning, maar de bedoeling 
wordt daarmee ook meteen duidelijk:  
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Nu moeten we die 8 lampen boven de cursustafel nog verbinden met de juiste schakelaar. Selecteer daarom 
die zopas geplaatste schakelaar, en via de Power button op de Ribbon kan je die ook aan hetzelfde circuit 
toevoegen:  

 
 
Als je nu via Select Panel deze schakelaar aan VB-1 wil verbinden, komt volgende foutmelding: “not enough 

slots available on panel VB 1 for a circuit to be added. Please increase the max. number of single pole breakers …” 

 
Verhoog deze waarde in het VB-1 en voer deze bewerking opnieuw uit... deze komt op een kring 13 te staan... 
maar wijzig de kring toch maar weer naar kring 2 (door de andere schakelaar te selecteren en via “Edit Circuit” 
de laatst geplaatste eraan toe te voegen). 
 
Nu kunnen we de 8 geplaatste lampen verbinden met de juiste schakelaar. Selecteer één van die 8 lampen, 
selecteer nu de optie “Switch Systems”, en selecteer de bijhorende (laatst geplaatste) schakelaar: 
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Nu moet je wel nog de schakelaar een Switch-ID meegeven. Stel “k” in, dit kan zowel in de Tag als in de 
Property van deze schakelaar: 

 
Als je nu één van de acht lampen selecteert, en Switch Systems selecteert, dan ziet u meteen de connectie 
tussen deze schakelaar en de lampen ook visueel: 

 
 
Nota: Revit MEP/Systems voorziet (nog) niet in de mogelijkheid om meerdere schakelaars (vb een reeks 
drukschakelaars, of twee wisselschakelaars plus een kruisschakelaar) aan één lichtpunt (of reeks lichtpunten) 
te koppelen. Door al deze schakelaars echter dezelfde Switch ID te geven, ziet het er op plan alvast correct 
uit… 
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Met de extra ontwerpschedules EL_Controle lichtpunten kring & schakelaar en EL_Switch ID Lichtpunten + 
EL_Switch ID Schakelaars krijg je een overzicht van alle schakelaars, respectievelijk lichten met hun Room en 
Switch ID. Als je deze schedule samen met het planzicht openzet, kan je gemakkelijk nagaan welke lichten 
nog geen schakelaar hebben (aanpassen kan enkel in planzicht) en welke schakelaars er welke Switch ID 
hebben (aanpassen kan ook in de Schedule). 

 
 
Als je nu het verdeelbord VB-1 selecteert, en de optie “Edit Panel Schedule” zie je meteen in het overzicht 
van het verdeelbord ook deze lichtpunten én stopcontacten erbij staan: 
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In een volgende stap is ook nog een Stopcontact, schakelaar een wandlicht bijgevoegd, nu geconnecteerd op 
VB 2 ,vooral bedoeld als extra oefening en om ook nog eens een Panel Shedule van dit extra verdeelbord met 
toch enige invulling op te maken : 

 
 
In de Analyse-ribbon vind je de “aanmaak” van een Panel Schedule , ofwel moet je het Panel gaan selecteren 
en Create of Edit Panel Schedule selecteren :   

 
  



blad 32 Elek in gebouwen met REVIT C3A-Witas Workshop – 18 nov. 2015 

 

 

 
Om dit hoofdstuk af te sluiten: bekijk ook nog eens de automatisch ingevulde schedules: 

 
Deze ME-tabellen zijn bedoeld voor de meetstaat-extractie conform de C3Admin-werkmethodiek  
(zie C3Admin2015_office_okt2015.pdf voor heel wat meer info )  
 
en de reeks EL_* tabellen helpen voor allerlei overzichten en controledoeleinden :  
(zie pag. 10, puntje 2.1.4. Shedules  in deze bundel voor meer uitleg over deze diverse tabellen) 

 
  
  

http://downloads.c3a.be/handleidingen/C3Admin2015_office_okt2015.pdf
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3.3 Multidisciplinaire samenwerking ArchitectOntwerper – IngenieurTechnieken - Uitvoerder 

In dit deel van de workshop gaan we ons kort inleven in de rol van een studiebureau technieken, dat verder 
werkt met de juist aangemaakte content. We gaan stapsgewijs door de werkmethodiek om d.m.v. het linken 
van bestanden, de zogenaamde ‘Linked Files’, multidisciplinair samen te werken in Revit.  
We zullen daarbij een nieuw Project opstarten op basis van de Witas Template.rte. Nadat we het 
Gebouwmodel van C3A (C3A-Gebouw.rvt) in ons Project gelinkt hebben kunnen we het opleidingslokaal van 
dit Model voorzien van een aantal technische uitrustingen zoals stopcontacten, verlichting, verdeelborden, 
enz… We zullen zien dat er in het C3A-Gebouw reeds een aantal technische voorzieningen zijn, waarvan we 
op een intelligente manier gebruik gaan maken tijdens het technisch ontwerp.  
 

3.3.1 Bekijken beschikbare documenten 

In de digitale bundel van onze workshop vinden we alle documenten die we zullen gebruiken tijdens deze 
oefening.  

 C3A-Gebouw: Het eindresultaat van hoofdstuk 3.2.  (C3A-Gebouw_Elek_03.rvt)  
Dit is het Revit Model van het C3A gebouw met daarin de elektrische componenten vanuit het 
standpunt van een architect. Dit Model gaan we gebruiken als input voor ons Techniekenmodel. 
C3A-Terrein.rvt is gelinkt aan C3A-Gebouw.rvt door gebruik te maken van een Attachment. Het 
Gebouwmodel gaan wij straks op zijn beurt linken aan ons Techniekenmodel door gebruik te maken 
van een Overlay. 
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 Witas Template.rte: de Template die het vertrekpunt zal zijn van deze workshop voor het technisch 
ontwerp. Dit is de Revit Template die Witas heeft opgebouwd met de bedoeling om vertrekkende 
hiervan de verschillende disciplines binnen een techniekenmodel te gaan uitwerken. Daarnaast 
zitten hier ook methodieken in verwerkt die bijvoorbeeld toelaten om brandcompartimentering, 
ventilatiezones, vluchtwegzones te gaan visualiseren in zowel 3D zichten, plattegronden, snedes, 
etc. 

 
 

 Witas Families: Families 
speciaal ontwikkeld door 
Witas die tijdens het 
technisch ontwerp zullen 
gebruikt worden.  
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3.3.2 Aanmaken van een nieuw Techniekenmodel 

Als studiebureau technieken opteren we voor het uitwerken van de technische uitrusting voor de Linked 
Model approach. Dit houdt in dat we een eigen Revit Model opbouwen startend van een zelf gekozen Revit 
Template. We zijn dus helemaal niet afhankelijk van de Project instellingen in het Architectuurmodel! 
 
● Maak een nieuw Revit Project aan vertrekkende van de Revit Template Witas 

Template_RVT2016_Workshop november 2016.rte.  

Dit Model zal dienst doen als Techniekenmodel, waarin we de technische uitrusting zullen modelleren. 

● Sla het nieuwe Revit Model op in de werkfolder als C3A-Technieken.rvt. 

 

3.3.3 Linken Gebouwmodel in Techniekenmodel 

Zoals eerder al aangegeven willen we het Gebouwmodel linken in ons Techniekenmodel. Een gepaste 
werkmethodiek reiken we hier aan: 
 
1. Open de View 000 INIT-Gelijkvloers 

2. Linken C3A-Gebouw.rvt 

 

Klik Insert Tab ►† Link Panel ►† Link Revit 

 

 
 
Link C3A-Gebouw in dit Project en kies hier voor Origin to Origin voor de 
Positioning ervan.  
 
Om de Elementen van alle disciplines (Architectural, Structural, Mechanical, 
Electrical, Plumbing) van het gelinkte Project weer te geven doe dan het 
volgende:  
Panel Properties ► Graphics ► Discipline ► Klik om meerdere opties te 
krijgen ► Kies voor Coordination. 
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3. Instellen eigenschappen van het gelinkte C3A Gebouwmodel:  

Selecteer de Link in het Project, en klik op Edit Type in het panel Properties. 
 

 
- Room Bounding: 

Vink, in het Type Properties dialoogvenster, het selectievakje Room Bounding aan. Op deze manier 
kunnen Spaces aangemaakt worden. 

- Reference Type: 

Aangezien het mogelijk moet zijn om dit techniekenmodel te linken in het C3A Gebouw, moeten we voor 
Overlay gaan. 

- Phase Mapping: 

Voor deze oefening kiezen we bij ORIG voor Bestaande Situatie en bij NW voor Nieuwbouw 1994. 
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4. Wanneer we hier inzoomen op het cursuslokaal kunnen we opmerken dat de Floor Pattern die hier is 

aangeduid niet van belang is voor ons technisch ontwerp. Om deze Floor Pattern uit te schakelen: 

 

a. Panel Properties ► Graphics ► Visibility/Graphics ► klik de Edit button 

b. Tabblad Revit Links ► Display Settings ► klik op By Host View 

 
 

c. Tabblad Basics ► zorg ervoor dat het bolletje bij Custom staat aangeduid. 

d. In hetzelfde venster in het tabblad Model Categories zorg ervoor dat daar <Custom> staat aangeduid. 

► Floors ► Projection/Surface - Patterns ► klik op Override knop ► zorg ervoor dat het vinkje bij 

Visible niet aan staat. ► klik OK 

Tegels in deze View staan nu uitgeschakeld. 
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3.3.4 Copy Monitor Levels 

Een zeer belangrijk onderdeel van het opzetten van het Model is om ervoor te zorgen dat de Levels in het 
Host Model (in dit geval het Techniekenmodel C3A-Technieken.rvt) overeenkomen met de Levels in het 
gelinkte Model (in dit geval het gebouwenmodel C3A-Gebouw.rvt). 
 
Er zijn twee manieren om dit te realiseren: 
● Handmatig uitlijnen van de Levels in het Host Model met de Levels van het gelinkte Model 

● Copy/Monitor van de Levels uit het gelinkte Model in het Host Model. 

 
Handmatig uitlijnen van de Levels is niet altijd voldoende. Wanneer een ander team een aanpassing aan de 
Levels zal uitvoeren moeten we deze handeling steeds opnieuw herhalen. 
De tweede optie lost dit probleem op.  
 
In deze oefening gaan we door middel van de Copy/Monitor tool de Levels 00, 010 Eerste Verdieping 3160 
en 30 Dakrand 8960 behandelen. Aangezien de namen van de Levels in ons Techniekenmodel niet 
overeenkomen met die van het Gebouwmodel moeten we hier de keuze maken de Levels te kopiëren en niet 
enkel te laten Monitoren. 
 
Om de Levels te laten overeenkomen en monitoren gaan we als volgt te werk: 
 
1. Open de View Elevation: Aanzicht Rechts 

2. De namen van de Levels in ons Techniekenmodel komen niet overeen met die van het Gebouwmodel 

waardoor we straks de keuze moeten maken de Levels te kopiëren en niet enkel te laten Monitoren. 

We zien in de View dat de hoogte van de Levels ook van elkaar verschillen. Aligneer daarom eerst de 

Levels in het Host Model met de overeenstemmende in het gelinkte Model. Revit kan nu pas de Levels 

van het gelinkt Model identificeren en er een relatie aan toevoegen met het Host Model. 

 
3. Start de Copy/Monitor tool: 

a. Klik Collaborate tab ►† Coordinate panel ►† Copy/Monitor drop-down ► Select Link. 

 
b. Selecteer het gelinkte Model. 

c. Klik Options om Copy/Monitor eigenschappen in te 

stellen. 

In het tablad Levels onder 

Additional Copy Parameters: 

 ° Vink Reuse Levels with the 

same name aan. 

 ° Kies bij Reuse Matching Levels 

voor Reuse If Elements match 

exactly 

 
d. Klik Copy en selecteer vervolgens de te kopiëren Levels uit 

het gelinkte Model. 
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4. Klik Finish om de acties te beëindigen, de gemonitorde Levels zullen na deze actie volgend symbooltje 

dragen:  
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3.3.5 Copy Monitor technieken van het Gebouwenmodel naar het Techniekenmodel 

 

3.3.5.1 Copy/Monitor 

Indien in het Gebouwenmodel reeds technieken werden aangebracht kunnen we de Elementen van deze 
technieken ook monitoren via Copy/Monitor. Dat betekent dat, indien we een Element wijzigen (bijvoorbeeld 
van plaats of naam), we een Coordination Monitor Alert krijgen. 
 
Om de Elementen van de technieken d.m.v. Copy/Monitor te laten monitoren gaan we als volgt te werk:  
 

1. Open Floor Plan View 000 INIT-Gelijkvloers. 

2. Start de Copy/Monitor tool: 

a. Klik Collaborate tab ►† Coordinate panel ►† Copy/Monitor drop-down ► Select Link. 

b. Selecteer het gelinkte Model. 

c. Klik op ‘Batch Copy’ en vervolgens op ‘Specify type mapping behavior and copy fixtures’ 

In deze oefening gaan we d.m.v. een batch copy al de gewenste elementen vanuit het C3A-Gebouw 

kopiëren naar het huidig Model . Het is aan te raden om altijd stil te staan bij de instellingen hiervan.  

Zo gaan we een batch copy toe laten op enkel deze Revit categorieën waar het om gaat: Electrical 

Equipment, Electrical Fixtures, Lighting Devices, Lighting Fixtures. Als ‘Copy Behaviour’ stellen we deze 

categorieën in op ‘Allow Batch Copy’. Als ‘Mapping Behaviour’ stellen we deze categorieën in op 

‘Specify Type Mapping’, zodat we zelf beslissen hoe we omgaan met de verschillende Element Types. 

Gezien we in het techniekenmodel dezelfde MEP Families gaan gebruiken als in het gebouwmodel, 

kiezen we er in de meeste gevallen voor de instelling ‘Copy Original Type’. Voor de Families die we niet 

wensen mee te kopiëren kiezen we voor ‘Don’t copy this Type’.  

 
d. Klik op ‘Copy’ wanneer de instellingen volledig zijn.  Al elektrische componenten zullen van het 

gebouwmodel gekopieerd worden naar het techniekenmodel. 

e. Klik op ‘Finish’ om het kopiëren te finaliseren 
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f. Zoom in op het cursuslokaal.  

We kunnen zien dat de elementen inderdaad zijn gekopieerd. 

 
 

3. Merk op dat we de technische Elementen nu dubbel zien. We zien zowel de technische uitrusting van het 

gebouwmodel als deze in het techniekenmodel. 

Pas door middel van Visibility en Graphics de zichtbaarheid van de Elementen in het gelinkte Model aan om 
dubbele weergave te vermijden. Daarvoor gaan we twee kopiën maken van Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers en 
hernoem de eerste View naar Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers ARCH, de tweede naar Floor Plan: 000 INIT-
Gelijkvloers BK en de derde naar Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers Coordination. 
Om de Visibility instellingen van Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers MEP te veranderen gaan we zo te werk: 

a. Panel Properties ► Graphics ► Visibility/Graphics ► klik de Edit button 

b. Tabblad Revit Links ► Display Settings ► klik op Custom 

c. In RVT Link Display Settings venster in het tabblad Model Categories zorg ervoor dat daar <Custom> 

staat aangeduid. 

We zetten vervolgens de nodige Revit Categorieën onzichtbaar: 

► Electrical Equipment ► vinkje uitzetten  

► Electrical Fixtures ► vinkje uitzetten  

► Lighting Devices ► vinkje uitzetten  

► Lighting Fixtures ► vinkje uitzetten  

► Klik OK 
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d. Nu krijgen we opnieuw het eerste Visibility/Graphics venster ► klik nogmaals OK 

 
Voor de View Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers ARCH, zorgen we er voor dat enkel de elementen in het 
gebouwmodel zichtbaar zijn. Bij de View Floor Plan: 000 INIT-Gelijkvloers Coordination, willen we zowel de 
elementen in het gebouwmodel als in het techniekenmodel zien. Herhaal de Visibility/Graphics settings voor 
elk van beide Views. 
 
Om deze handeling niet voor elke View te moeten herhalen, kunnen deze instellingen ook opgenomen 
worden in de verschillende View Templates. Een View Template is een collectie van View Properties, zoals 
View Scale, Discipline, Detail Level en Visibility Settings. Ze kunnen helpen om de toepassing van 
bedrijfsstandaarden te helpen verzekeren en om consistentie te verkrijgen doorheen verschillende Projecten. 
 

4. Merk op dat het bij het kopiëren van elementen vanuit een gelinkt Model de elektrische verbindingen verloren 
gaan.  
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3.3.5.2 Visualiseren van het cursuslokaal in 3D 

Om een goed inzicht te krijgen op de wijzigingen die we net hebben toegepast is het aangewezen om een 3D 
View voor te bereiden die een heel duidelijk beeld geeft van het cursuslokaal. 
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3.3.6 Ontwerp technieken 

3.3.6.1 Aanmaken Spaces 

1. Maak een Space aan voor het cursuslokaal. Let hierbij wel op dat de Upper Limit op Floor Plan: 010 

INIT-Eerste Verdieping, dat de offset op 1000 mm staat ingesteld en dat er een Tag toegevoegd wordt 

via Tag on Placement. Alvorens op het cursuslokaal te klikken en de Space aan te maken, zorg ervoor 

dat de Space Tag BERSnl_00_TAG_SP_space - name - number - volume_gen_witas_Naam - Nummer - 

Oppervlakte geselecteerd is.  

 
2. Maak een snede (Section) aan om te zien of de Space de Room Bounding Elements goed heeft 

toegepast. Snij ter hoogte van het eerste raam op de onderste muur …   

 
 
3. Open de Schedule BE_OVZ Spaces. We willen in deze Schedule de naam en het nummer van de Rooms 

en de Spaces naast elkaar zetten zodat we deze kunnen laten overeenstemmen.  

Klik hiervoor op Fields ► Select available fields from ► dropdown ► Room. 

Voeg de Fields Room: Name en Room: Number toe. Pas de volgorde aan tot het volgende resultaat 

bekomen is: 

 
Nu kunnen we het nummer en de naam van de Space laten overeenstemmen met die van de Room van 
het Gebouwenmodel.   

4. Bij een Project met weinig Rooms en Spaces valt het nog mee om deze Parameters manueel te laten 

overeenstemmen. Bij grotere Projecten wordt dit een tijdrovend werk! Voor Witas Localiser gebruikers is 

dit een zorg minder dankzij de tool ‘Rooms/Spaces?’. Deze tool kopieert immers de eigenschappen van 

Spaces & Rooms over verschillende modellen heen! 
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3.3.6.2 Ontwerp Elektriciteit door het studiebureau 

Het ontwerp elektriciteit kan verder geoptimaliseerd worden door het studiebureau. Zo kunnen lichtstudies 
gedaan worden, eendraadschema’s gegenereerd worden, enz.  
 
In deze workshop wordt zo aangetoond hoe je met behulp van de Witas Localiser ééndraadschema’s kan 
genereren in Revit. Het uiteindelijke resultaat van het techniekenmodel kan eveneens als link ingebracht 
worden in het gebouwmodel. D.m.v. de Copy/Monitor functionaliteit. 

3.3.7 Linken Techniekenmodel in Gebouwmodel 

Eens we beschikken over een Techniekenmodel kunnen we deze vervolgens in het Gebouwenmodel linken. 
 

1. Open het Gebouwenmodel. 
2. Klik Insert tab ►† Link panel ►† Link Revit 

Link het Techniekenmodel in dit Project en kies hier voor Origin to Origin voor de Positionering ervan. 
Om de Elementen van alle disciplines (Architectural, Structural, Mechanical, Electrical, Plumbing) van het 
gelinkte Project weer te geven doe dan het volgende: 
panel Properties ► Graphics ► Discipline ► Klik om meerdere opties te krijgen ► Kies voor Coordination. 

3. Instellen eigenschappen gelinkte Model: 
Selecteer de Link in het Project, en klik op Edit Type in het panel Properties. 
a. Room Bounding: 

Vink, in het Type Properties dialoogvenster, het selectievakje Room Bounding aan. 
b. Reference Type: 

Hier is het opnieuw aangewezen als Reference Type voor Overlay te kiezen om problemen met 
kringverwijzing te vermijden. 

c. Phase Mapping:  
Ook de faseringen van beide Models dienen hier op elkaar afgestemd te zijn. 
Klik hiervoor op de Edit Button naast Phase Mapping. 

3.3.8 Wijzigingen in het Gebouwmodel 

 
Om nu een duidelijk zicht te geven hoe Revit reageert op wijzigingen die in het gelinkt Model gebeuren, gaan 
we ons ook eens verplaatsen in de rol van het architectenbureau. In deze oefening gaan we de hoogte 
wijzigen van één van de Levels en gaan we een radiator verplaatsen. 
 

1. Onder Architectural Views ► 00 Project ► Floor Plans ► 1:100 ► open de View 00.  
Klik op een armatuur en verplaats die 1500 mm naar links 

2. Sla het Gebouwmodel op alvorens de link te herladen in het Techniekenmodel.  
3. Revit geeft een Warning die verwijst naar Coordination Review.  
4. Collaborate Tab ► Coordination Review ► klik Select Link 
 
Revit geeft nu waarschuwingen over de verplaatste armatuur. Van hieruit hebben we nu de mogelijkheid om 
de aangebrachte wijzigingen een bepaalde actie toe te kennen. Postpone, Reject of Accept the difference... 
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4. AFSLUITER  
 
Op het C3A.net (ons Extranet – al 15 jaar via Autodesk Buzzsaw -  in de Cloud) kan je de recentste C3A-
Extensies terugvinden   (exclusief voor C3A-Userclubleden) :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
en bij de C3A_RevitWorkshops is vanaf deze reeks workshop ook een extra folder toegevoegd, nl. 
C3A_RevitWorkshop_2015_11_ELEK , met alle materiaal (handleiding én uitbreiding voor de C3A-Revit-
Extensies) zoals opgenomen in deze workshop. Deze modules komen in de C3A-Revit-Extensies geïntegreerd 
beschikbaar vanaf de “next release”, wellicht in april – samen met de “next Revit-release”. Wordt vervolgd … 
 

 
Deze workshop, samen met de voorbereidingen, vormen een uitstekende aanzet om Elektrische Installaties 
in gebouwen met Revit te ontwerpen en uit te werken. Mits enige Revit Family Editing knowhow kan iedereen 
naar wens wel extra elementen uitwerken, maar zoals aangegeven: met de nodige feedback van onze 
groeiende groep Revit-users willen we deze faciliteiten verder uitbouwen, sterk afgestemd op de praktijk én 
rekening houdend met de snelle evolutie van het Revit-platform (door Autodesk) en de ontluikende RS (Revit 
Standards) afspraken. Daar zijn we vanuit C3A en Witas alvast goed voor gepositioneerd … 

 
We kijken dus uit naar verdere suggesties vanuit de C3A-Userclub ! 
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