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Waarom en door wie werd beslist dit project uit
te voeren in BIM?

Locatie Hoek Molenbergstraat & Statiestraat, Rumst

Programma Afbraak bestaand gebouw

residentieel project - meergezinswoning Dit is eigenlijk een vrij eenvoudige keuze geweest.

bestaande wuit 10 wooneenheden met Zowel de bouwheer als het architectenbureau zijn volledig

ondergrondse parking overtuigd van het gebruik van BIM voor, tijdens en na
het bouwproces. leder project wordt vooraf afgetoetst

Architect  AR-VO, architectuur vorm & omgeving waar BIM ons kan helpen om sneller, efficiénter en
Bouwheer Create & Build correcter te werken. Als vooruitstrevend architect wordt er
_ altijd al vanaf de voorontwerpen in 3D gewerkt, om zo reeds

Partners  Concreet, Bimplan een duidelifk beeld te krijgen van het ontwerp en te kunnen
Realisatie  afbraak reeds uitgevoerd en start nieuwbouw anticiperen op mogelijks moeilijke bouwkundige punten.

2019
Oppervlakte ca 2000m?
Gebruikte  Revit 2019 met C3A extensies
software  Bimcollab

BIM 360 Docs en Team
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Voor welke onderdelen werd BIM toegepast?

Een basisonderdeel van een BIM-samenwerking is het
centraliseren van alle relevante projectinformatie en dus ook
de communicatie.

Het cloudplatform Bimcollab werd gebruikt als communicatie
middel voor de uitwisseling en codrdinatie van project-
gegevens en het beheer van issue management.

De Revit Standards-richtlijnen werden zo goed mogelijk
toegepast vanaf de start. Keynotes werden toegekend
aan de elementen en materialen in het virtuele model.
Deze werkmethodiek laat op een eenvoudige manier toe dat
bestekken en meetstaten geintgreerd uitgewerkt kunnen
worden, deze konden later zo uit het model gehaald
worden.

Codrdinatie tussen stabiliteitsmodel (extern 2d plan van Ir.
stabiliteit vertaald in model) en het architectuurmodel door
gebruik te maken van IFC-file en Solibri Model Checker.
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Architectuur, vorm & omgeving

Klein Veerle 64, 2960 Brecht
Info@AR-VO.be
www.AR-VO.be

Welke betrokken partijen zijn er bij het BIM
Proces

De BIM-manager van het ontwerpteam heeft het virtuele model
opgebouwd. Het 2D-ontwerp van de ingenieur stabiliteit werd
vertaald en omgezet in het virtuele model door de BIM-
manager. Architect AR-VO codrdineerde de verschillende
disciplines. Er werd samengewerkt in een closed BIM-

omgeving.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een

meerwaarde ?

De meerwaarde van BIM voor dit project zit voornamelijk in
ontwerpcodrdinatie. Er waren goede afspraken en een
gecentraliseerde communicatie. De conflicten worden er
tijdens deze fase uitgehaald zodat de uitvoering vlotter
verloopt. Daarnaast heb je nog het aspect dat de meetstaat
op eenvoudige en efficiénte manier opgebouwd wordt.

Hijverwijdert.
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Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met
BIM?

Dit is eigenlijk een vrij eenvoudige keuze geweest. Zowel de bouwheer als AR-VO zijn
volledig overtuigd van het gebruik van BIM voor, tijdens en na het bouwproces. leder project
wordt vooraf afgetoetst waar BIM ons kan helpen om sneller, efficiénter en correcter
te werken.

Als vooruitstrevend architect wordt er altijd al vanaf de voorontwerpen in 3D gewerkt, L

om zo reeds een duidelijk beeld te krijgen van het ontwerp en te kunnen anticiperen op
mogelijks moeilijke bouwkundige punten. Ook al betreft het enkel 7 appartementen,
toch zien wij de grote meerwaarde ervan om ook dit project in BIM uit te werken reeds vanaf

de ontwerpfase.

Welke partijen zijn betrokken bij het BIM-proces?

De BIM-manager van het ontwerpteam heeft het virtuele model opgebouwd.
Het 2D-ontwerp van de ingenieur stabiliteit werd vertaald en omgezet in het virtuele
model. Architect AR-VO codrdineerde de verschillende disciplines. Er werd samengewerkt
in een closed BIM-omgeving.

Voor welke onderdelen werd BIM toegepast?

Een basisonderdeel van een BIM-samenwerking is het centraliseren van alle relevante
projectinformatie en dus ook de communicatie.

Het cloudplatform Bimcollab werd gebruikt als communicatiemiddel voor de uitwisseling en
codrdinatie van projectgegevens en het beheer van issue management.

De Revit Standards richtlijnen werd zo goed mogelijk toegepast. Keynotes werden
toegekend aan de elementen en materialen in het virtuele model. Deze werkmethodiek
laat op een eenvoudige toe dat bestekken en meetstaten geintegreerd uvitgewerkt worden.
Tekeningen en meetstaten werden zo uit het virtuele model gehaald.

Coordinatie tussen het stabiliteitsmodel (extern 2d plan van Ir. stabiliteit vertaald in het mo-
del) en het architectuurmodel gebeurde door gebruik te maken van IFC-file en Solibri Model

Checker.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde ?

De meerwaarde van BIM voor dit project zit zich voornamelijk in de ontwerpcodrdinatie.
Goede afspraken en gecentraliseerde communicatie zorgen ervoor dat de conflicten er
tijldens deze fase worden vuitgehaald =zodat de wuitvoering vlotter verloopt.
Daarnaast heb je nog het aspect dat de meetstaat op eenvoudige en efficiénte manier
opgebouwd wordt.
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Zandstraat, Haasdonk

Afbraak bestaande woning
Residentieel project — meergezinswoning
Bestaande uit 7 wooneenheden.

AR-VO, Architectuur vorm & omgeving
Apart Real Estate Plus

Concreet, Bimplan

Start afbraak en nieuwbouw 2019

ca. 750m?

- Autodesk Revit 2019 met C3A-Extensies
- BIM collab
- BIM 360 Docs en Team

Opbouw model - Revittekening

©AR-VO



